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Ubicacion de pozos y acuiferos

Figura 11.- Localizacién de los acuiferos sxistantes en el téeming = " Limite del término municipa @ Poo de Aguas de lijona
municipal de Castalla y captaciones de abastec miento wrbano 4 FPoro de abastecimiento urbano + Diros po2os mu nicipales
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Estimacion de Capacidades

Se estima que el
volumen en m3 que se
pueden alojar dentro del
edifico del Ayuntamiento

‘ o de  Castalla es de
s f’ 3.856 M3. unos
2 N 3.856.000 Ltr.




Estimacion de Capacidades

Se estima que el
volumen en m3 que se
pueden alojar dentro del
la Piscina Municipal de

. Castalla es de

000 m3. unos

600.000 Ltrs.




Sujetos intervinientes

AGUAS DE JIJONA, S.L., con

concesion de 772.300 m3/ano, acuifero Maigmo. }

AGUAS DE MUCHAVISTA, S.L., con }

- . concesion de 940.100 m3/aio acuifero Orcheta. _

HIDRAQUA, S.L., empresa concecionaria

del servicio de agua potable de Castalla




Recursos hidricos del Municipio de Castalla.

ANTECEDENTES (1)

- Abastecimiento del municipio a través de los pozos de les Voltes ll, para el Casco
Urbano y de la Espartosa para el diseminado del Municipio.

- En Noviembre de 2011, La Espartosa quedé fuera de servicio, al no poder
descender la bomba instalada por reduccion del diametro de perforacion en su tramo
final.

- La nueva captacion del pozo La Cantarina entro en sustitucion de la Espartosa en
el mismo acuifero del Maigmé.

- No obstante se detectan elevadas dosis de presencia de Hierro y Manganeso,
que hacen que el agua no se apta para el consumo humano.

- Con lo que se interrumpe la explotacion del pozo de la Cantarina.




Recursos hidricos del Municipio de Castalla.

ANTECEDENTES (2)

- Se utilizaron provisionalmente las reservas del pozo Voltes ll, a la vez que se gestionaba un
acuerdo de uso y permuta de caudales (préstamo y posterior devolucion de caudal), desde el
pozo propiedad de Aquas de Muchavista, S.L.

- Para eliminar el exceso de hierro y manganeso se procedid a implantar en el pozo La
Cantarina, de una planta de eliminacidon de hierro. Cuando ésta estuviera finalizada, se
volveria a poner en servicio el pozo de La Cantarina.

- El acuerdo con Aguas de Muchavista, S.L. de cesion de caudales (inicialmente previsto
para 2 meses), duré desde Noviembre de 2012 hasta finales de Junio de 2013. Con una
cesion de caudales de 244.900 m3.

- La devolucion de caudales se realiz6 progresivamente hasta su finalizacion el 25 de
Febrero de 2014.




Recursos hidricos del Municipio de Castalla.

ANTECEDENTES (3)

-E16 de Marzo de 2014 Hidraqua, S.A., presentt informe sobre la situacion de los
acuiferos, indicando la eXistencia de riesqos evidentes que pueden

comprometer el futuro inmediato y desarrollo de la localidad. sino
se adoptan medidas necesarias de inversion y gestion.

- El 18 de Octubre de 2015, el nuevo equipo de Gobierno inicié los contactos con
los responsables de Aguas de Muchavista, S.L., para hacerles saber de la necesidad

urgente y necesaria de llegar a un acuerdo, con el fin de estabilizar el desequilibro
hidrico del acuifero del Maigmo.

- El 26 de Octubre de 2015, Hidraqua, S.A. mediante Informe dirigido a la
gerencia de Aguas de Muchavista, S.A. informa sobre problematica de las necesidades
hidricas de Castalla, asi como propuesta de explotacion conjunta del acuifero del Maigmo.




Recursos hidricos del Municipio de Castalla.

ANTECEDENTES (4)

- En Febrero de 2016 se mantuvo una segunda reunién con los Responsables de

Aguas de Muchavista, S.A., para ir avanzando, en el encuentro de una solucion para
restaurar el equilibrio hidrico del Acuifero del Maigmo.

-En 5 de Abril de 2016, se solicita mediante una reunion con D. Francisco Saez, el

Diputado provincial del ciclo hidrico del agua, un informe acerca de la situacién hidrica de
nuestro municipio.

- En Informe de 18 de Abril de 2016, se nos comunica por el diputado de D.
Francisco Saez y del técnico D. Luis Rodriguez, ambos de la Diputacién Provincial de

Alicante, sobre 1@ situacion hidrica de Castalla.




Recursos hidricos del Municipio de Castalla.

ANTECEDENTES (5)

- No obstante el Informe Ulimo de Diputacion (18/04/2016) presenta

divergencias ostensibles respecto del Informe de Hidraqua, S.A. (25/10/2015)
del desequilibrio hidrico del acuifero de Maigmo.

- El 10 de Junio de 2016, se mantuvo una reunion por parte de responsables del

Ayuntamiento de Castalla, con el Jefe de Area de la CHJ, con el fin de obtener informacion
acerca de posibles soluciones.

- Por otra parte y en la actualidad el pozo de les Voltes |l esta en equilibrio gracias a la
gestion de los ultimos afios. Anteriormente estaba en desequilibrio de unos 100 Mil m3
anuales (26 Aytos. 0 167 piscinas).




Procedencia de los Recursos hidricos del

Municipio de Castalla.
(Informacion basada en el Informe de Hidraqua, S.A.

de fecha 06/03/2014)

Constancia de dos grandes masas de agua en nuestro término
Municipal:

Arguena JBarrancones

Ma Carrasqueta




Recursos hidricos del Municipio de Castalla.

Masa de agua Arguefa-Maigmoé

De mayor interes para el abastecimiento de la Poblacion, por sus caracteristicas
hidrogeologicas.

Sus recursos totales son de 4,9 Hm3. unos 4,9 Millones de m3.
Unos 4.900 Millones de litros. (1.271 Aytos. 6 8.167 piscinas)
Se distribuye entre varios acuiferos.

De calidad aceptable excelente.

Excepto agua de pozo Cantarina, que tiene un exceso de hierro superando
limites legales.

Se elimina el exceso de hierro por una planta de eliminacion del mismo.




Recursos hidricos del Municipio de Castalla.

Masa de agua Barrancones-Carrasqueta

- La puesta en explotacion del pozo Vivens, presentaria en la actualidad escasas
garantias de suministro a largo plazo

Nivel del agua en el pozo Vivens e InCIUSO Su

puesta en
explotacion,
supondria unos
costes de
explotacion
inviables y
desmesurados.
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Arquena-Maigmo

Dos Acuiferos de esta masa de Agua son de los que se
abastece nuestro Municipio

[ Maigmo [ Les Voltes

Son los que mejor disponen de las mejores caracteristicas
hidrogeolégicas para su explotacion.
Se va a mostrar las cuestiones esenciales para el
abastecimiento, y tratando de mostrar los posibles problemas
de abastecimientos.




Recursos hidricos del Municipio de Castalla.

Acuifero Voltes.

Es el mas proximo a Castalla, de la masa de agua Arguena-Maigmo

Ocupa una superficie de unos 7,8 Km2 (2,79 Km de lado)

El acuifero de los Voltes. se encuentra actualmente en equilibrio hidrico.

Entradas medias de 0,5 Hm3 al ano. Unos 500 Mil m3 al aino (129 Aytos. 0
833 piscinas ).

Las salidas por bombeo alcanzan la misma cifra de entrada.

La explotacion se realiza a través del pozo Voltes |I.

Se alimenta de infiltraciones de lluvia en mayor medida y en menor medida
del acuifero Conejera que lo limita al NO.




Recursos hidricos del Municipio de Castalla.

Acuifero Voltes.

El acuifero esta al limite de sus posibilidades de explotacion.

La extraccion en los dos Gltimos afios ha disminuido a 0,425 Hm3 anuales,
unos 425.000 m3 anuales (110 Aytos. 6 708 piscinas).

La calidad del agua es apta para todo uso.

Las reservas Utiles actuales se cifran en 0,140 Hm3 unos 140.000 m3 (36 Aytos.

0 233 piscinas)

En anos de escasa pluviosidad, las garantias de abastecimiento
de este acuifero, se reducen sensiblemente.




Aprovechamiento Acuifero Voltes

El aprovechamiento de este acuifero se realiza integramente por:

Municipio de Castalla, con una extraccién anual total de:

500.000 m3 anuales (129 Aytos. 6 833 Piscinas)




Recursos hidricos del Municipio de Castalla.

Extracciones Acuifero Voltes.




Acuifero Maigmo

Se localiza en el limite oriental de la masa Argueia-Maigmoé
Ocupa una superficie de unos 30 Km2. (5,48 Km. de lado)

De estos 10 Km2 (3,16 Km. de lado) son materiales permeables en la
Sierra de Castalla.

Tiene unos recursos medios anuales, segun la Diputacion de Alicante de

unos 800.000 m3/ano, unos 800 Millones de Litros ano.
(Unos 207 Aytos. 6 1.333 piscinas.)
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Aprovechamiento Acuifero Maigmo

El aprovechamiento de este acuifero se realiza por:
Aguas de Jijona, localizada en Jijona y Busot con una concesién

anual de extraccion de: 772.300 m3 (200 Aytos. 6 1.287 Piscinas) al afio,
repartidos en:

1. Riego Agricola. 188.500 mJ al afio.

2. Abastecimiento de Busot. 390.000 m3 al aiio.
3. Uso Industrial Turroneras de Jijona.  130.700 mJ al afio.
4. Uso doméstico de sus socios. 63.100 m3 al aio.

Con un caudal de extraccion de 40 |I/s.
Extraccion por pozo de |a Espartosa.




Aprovechamiento Acuifero Maigmo

El aprovechamiento de este acuifero se realiza por:

Municipio de Castalla, con una necesidad anual total de:
925.000 m3 anuales(240 Aytos. 6 1.542 piscinas), repartidos en:

500.000 m3 ano provenientes de los Voltes |l
425.000 m3 afo provenientes de La Cantarina.




Aprovechamiento Acuifero Maigmo

Total de extracciones anuales realizadas en:

Aguas de Jijona: 772.300 m3 anuales.
Municipio de Castalla: 425.000 m3 anuales.

Total extracciones: 1.197.300 m3 anuales
Reposicion anual:  800.000 m3 anuales.

Déficit hidrico anual: 397.300 m3 anuales.

(103 Aytos. 0 662 Piscinas)




Recursos hidricos del Municipio de Castalla.

Extracciones Acuifero Maigmo.




Recomendaciones de futuro para garantia del servicio

(Informacion basada en el Informe de Hidraqua, S.A.
de fecha 26/10/2015) (1)

-No deben de extraerse volumenes superiores a los
400.000 m3/ano del pozo de les Voltes ll, (actualmente en
equilibrio, pero con peligro de agotamiento en anos de
escasa pluviosidad) hasta su recuperacion.

. - Priorizarse la extraccion del acuifero Maigmé sobre el

acuifero de les Voltes.

- Extracciones maximas del acuifero del Maigmo de

525.000 m3/ano, para abastecimiento de Castalla.




Recomendaciones de futuro para garantia del servicio

(Informacion basada en el Informe de Hidraqua, S.A.
de fecha 26/10/2015) )

Los Recursos hidricos maximos de recarga del acuifero del
Maigmo, son 800.000 m3/aino, por tanto el volumen

maximo a extraer por Aguas de Muchavista
debe ser de 275.000 m3/ano.

La concesion anual de Aguas de Muchavista, S.L. es de un
méaximo de 773.200 m3/aio.




Recomendaciones de futuro para garantia del servicio
(Informacion basada en el Informe de Hidraqua, S.A.

de fecha 26/10/2015) b
- Es necesario establecer las condiciones que permitan una

explotacion conjunta, entre el Ayuntamiento de
Castalla y la mercantil Aguas de Muchavista, S.L.

- En la reunion del 19/10/2015 con Aguas de Muchavista,
S.L., se acuerda definir un MODELO DE GESTION para

optimizar la capacidad de las distintas fuentes de

suministro disponibles.




MODELO DE GESTION
CONJUNTA ACUIFERO
MAIGMO




Modelo de Gestion conjunta.
RECURSOS DISPONIBLES

""“;,, ACUIFERO MAIGMO

Recursos anuales medios de 800.000 m3/ano

_imite de extraccion maxima de 810.000 m3/ano para todos
0S usuarios.

ACUIFERO VOLTES

Recursos anuales medios de 500.000 m3/ano.

Limite de extraccion maxima de 430.000 m3/ano.




Modelo de Gestion conjunta.
DEMANDAS PARA ABASTECIMIENTO.

s CASTALLA

Demanda Real anual media de 940.000 m3/ano

BUSOT

. Demanda Real anual media de 550.000 m3/aiio.




Modelo de Gestion conjunta.
EXTRACCIONES DE LOS POZOS.

VOLTES Il (Abastecimiento a Castalla
4 Limite maximo de extraccion: 430.000 m3/ano

CANTARINA (Abastecimiento a Castalla)

Limite maximo de extraccion: 510.000 m3/ano.

ESPARTOSA (Abastecimiento a Busot)
SN Limite maximo de extraccion: 650.000 m3/ano.

SALMITRE (Abastecimiento a Busot)
= H Limite maximo de extraccion: 440.000 m3/afio.




Modelo de Gestion conjunta.
BALANCE HIDRAULICO ACUIFERO MAIGMO.

. R Limites maximos de extraccion:
Del Pozo Cantarina: 510.000 m3/ano

Del Pozo Espartosa: 650.000 m3/ano.

Total extracciones maximas: 1.160.000 m3/ano.
. | Limite maximo definido
~ para todos los usuarios: 810.000 m3/afio.

——  Déficit hidrico del modelo:

—
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Modelo de Gestion conjunta.
REDUCCION EXTRACCIONES ACUIFERO MAIGMO.

RepUccIoN DE UN 30,18%

Sobre volumenes extraidos en ultimos anos

- Para Ayuntamiento de Castalla
-Para Aguas de Jijona, S.L.
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RECURSOS PARA

ABASTECIMIENTOS

ACTUALES

m3/aho

REGULADAS

m3/ano

VOLUMEN
AHORRADO

mJ/ano

Cantarina

= MEspartosa

Total Acuifero Maigmé

510.000
650.000

1.160.000

356.082
453.830

809.912

153.918
196.170

350.088




Modelo de Gestion conjunta.

REDUCCION EXTRACCIONES ACUIFERO MAIGMO.

EXPLOTACION ACUIFERO MAIGMO

ORIGEN DEL VOLUMEE\I Uso Gestin
RECURSO | EXTRACCION
m’fafio |

Cantarina 356.082 Abastecimiento Castalla| Gestién municipal

Espartosa 153.918 Abastecimiento Castalla Gestion privada
= WMl Fspartosa 110.000 Abastecimiento Busot Gestidn privada
= Ml cspartosa 189.912 Industrial Jijona Gestion privada
B Total 809.912 I




